
Monitorkabel Stecker-Buchse METALL
3+7 15m

Artikelnummer CM2-IND-150

Länge 15000mm

Produktbeschreibung
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Monitorkabel analog Stecker-Buchse 15m, Industrieversion mit METALLSTECKERN, HD-DSub-15 männlich an HD-
DSub-15 weiblich, 3x Koaxleitung + 7x Datenleitung, doppelt geschirmt

  

Technische Daten

S-VGA High-End-Monitorkabel (analog)
Industrieversion mit Metallsteckern
HD-DSub-15 männlich an HD-DSub-15 weiblich
speziell für hohe Auflösungen und hohe Bildwiederholraten geeignet
3 Koaxialleitungen (RGB) und 7 Datenleitungen
doppelt geschirmt
RoHS-konform

Anwendung

High-End-Qualität
Das Kabel ist doppelt abgeschirmt und hat drei Koaxialleitungen für RGB. Das heißt, die 3 Farbleitungen des Kabels sind 
nochmals einzeln koaxial abgeschirmt, was einen störungsfreien Betrieb selbst bei großen Kabellängen oder Störfeldern 
gewährleistet. Aufgrund der sehr guten Qualität ist das Kabel speziell für hohe Auflösungen, hohe Bildwiederholraten 
und große Displays geeignet.

Industrieversion mit Metall-Stecker
Hervorzuheben ist die gute Qualität der Metallsteckern. Die Metall-Posthauben können aufgeschraubt werden, was ggf. 
das Verlegen der Kabel durch Kabelkanäle erleichtert. Der Verzicht auf Handrändel-Schrauben beugt einem 
Kabeldiebstahl vor.

Kabel als Verlängerung nutzen?
Falls Sie das hier angebotene Stecker/Buchse-Kabel als VGA-Verlängerung nutzen wollen, so bestellen Sie bitte ein 
Doppelmutter-Set K-711 dazu. Mittels dieser beidseitig offenen langen Mutter können die zwei Kabelenden dann 
zusammengeschraubt werden.
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Weitere Bilder
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