Datenblatt zu RJ45 Panel-Montageadapter mit Schraubdeckel IP67

RJ45 Panel-Montageadapter mit
Schraubdeckel IP67

Artikelnummer g.588

Produktbeschreibung

RJ45-Montageadapter mit Schraubdeckel flr Ethernet, DSL u.a., IP67, RJ-45 weiblich/weiblich (feed
through), MetallausfiUhrung, M25, Farbe: Silber

Technische Daten

« Montageadapter fur RJ45 (anschraubbare Patchkabel-Kupplung)

e IP67 Staub- und Wasserschutz

o 2x RJ45-Buchse (8-polig)

¢ in Metallausfiihrung mit Schraubkappe und externem Drahtseil-Kappenhalter

o Material des Adapters: Messing

o Schutzkappe in Aluminium

o Belegung: RJ45 alle 8 Kontakte 1-zu-1 verbunden (pinout 1:1)

o z.B. fur Ethernet-Netzwerke, DSL

o flr Frontplatten bis 8mm Dicke

o Gewinde: M25x1.5

o EMV-Mutter: M25x1.5

o Drahtseil-Kappenhalter mit ca. 85mm

o Abmessungen und Fontplattenausschnitt siehe Zeichnung

o alternative Bezeichnungen: Ethernet Rack Mount Adapter, RJ46 Feed Through, montierbarer Ethernet Gender
Changer, Ethernet Steckdose, RJ45 Kupplung, Montageflansch

o Gewicht: 56gr (ohne Verpackung)

o Zolltarif-Nr. fir Adapter: 85366990 (Steckvorrichtungen fiir eine Spannung von kleiner/gleich 1000 V)
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Weitere Bilder
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Frontplatten bis 8 mm
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