Datenblatt zu WHITEFLEX Black Edition Cat.6A Patchkabel TPE schwarz + flexibel 50cm

WHITEFLEX Black Edition Cat.6A whitefex
Patchkabel TPE schwarz + flexibel 50cm

Artikelnummer WFX-22-005
Lange 500mm

Cat.6A 10Gbit TPE 500MHz 00 Unlimited Smart

© Unlimited Black
© Unlimited White

Produktbeschreibung

WHITEFLEX Black Edition Cat.6A Patchkabel, 50cm, schwarz + flexibel, 10Gbit, 500MHz, @ 4mm, U/FTP PiMF,
TPE Mantel

Technische Daten

o WHITEFLEX Black Edition Cat.6A Patchkabel / Netzwerkkabel

o besonders flexibel durch TPE-Mantel bei nur 4mm Kabeldurchmesser

o sehr kleine RJ45-Steckerbauform (28mm)

 Ubertragung: 10 Gbit

o erfillt Cat.6A Spezifikation bis 500 MHz Bandbreite

o halogenfrei + flammwidrig

o 8 Vollkupferlitzen mit Adern-Querschnitt AWG30/7

e Schirmung U/FTP PiMF (alle 4 verdrillten Adern-Paare in Metall-Folie mit Beidraht)
o Stecker: 2x RJ45 8(8) geschirmt, IEC-60603-7-51

o Kontakte vergoldet

e Belegung 1:1 (alle 8 Pins)

o Adern farbcodiert nach EIA/TIA-568B

o Stecker vergossen mit flexiblem Rastnasenschutz

+ Anwendung: Verkabelung von Hochgeschwindigkeits-Netzwerken bis 10 Gbit/s
o auch fur langsamere Netzwerke geeignet: 10/100/1000 MBit/s

o sehr empfehlenswert fur Voice over IP Telefone (kleine Stecker + weiches Kabelmaterial)
o kleine, kurze Stecker auch ideal fur 19" Schranke mit Ture

o Farbe: schwarz

e Lange: 0,5 Meter | 50cm

Gewicht: 17gr

o CE, WEEE, RoHS 2011/65/EU konform gemafR EU-Umweltvorschriften
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Weitere Bilder

white&fw .

Black Edition Black Edition

600 MHz
500 MHz

250 MHz

100 MHz '

Cat.5e Cat.6 Cat.6A Cat.7

Cat.6A 10Gbit TPE 500MHz oo Unlimited Smart Cat.6A 10Gbit TPE 500MHz c0 Unlimited Smart
e Unlimited Black od Unlimited Biack

© Unlimited White o0 Unlimited White

Black Edition

Cat.6A 10Gbit TPE 500MHz CoLniimnited Smart
oo Unlimited Black

© Unlimited White

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Seite 2



