Datenblatt zu Montagekabel Cat.5e RJ45-Buchse anschraubbar 30cm

Montagekabel Cat.5e RJ45-Buchse
anschraubbar 30cm

Artikelnummer SLOT-RJ45-30
Lénge 300mm

Produktbeschreibung

RJ45-Montagekabel fir Netzwerk, Ethernet Cat.5e, 30cm, RJ45-Buchse anschraubbar auf RJ45-Stecker, inkl. 2
Schrauben

partsdata Tipps

Anschraubbares RJ45-Kabel

Das hier angebotene Kabel ist quasi eine Gehausedurchfihrung fir RJ45-Verbindungen. Mittels der anschraubbaren
Buchse 4Rt sich z.B. bei geeigneter Gehausekonstruktion eine RJ45-Schnittstelle nach aulRen fiihren.

Inkl. Montageschrauben M3

Zwei Schrauben vom Gewindetyp M3 gehdren zum Lieferumfang. Die entsprechenden Gewinde sind fest eingegossen.

Das Montagekabel kann im Rahmen von Ethernet-Netzwerken, ISDN-Verkabelungen und bei anderen 8-poligen RJ45-
Verbindungen eingesetzt werden.

Technische Daten
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Datenblatt zu Montagekabel Cat.5e RJ45-Buchse anschraubbar 30cm

¢ Montagekabel fir RJ45 (Buchse/Stecker)

¢ Cat.5e Spezifikation

e Markenprodukt von DELOCK, Berlin

e Lange: 0,3 Meter | 30cm (inkl. Anschlisse gemessen)

¢ 1x RJ45-Buchse (8-polig) anschraubbar

* Buchse mit eingelassenen Muttern

¢ 1x RJ45-Stecker (8-polig)

« erforderliche Offnung fiir Montagebuchse frontseitig ca. 16mm (Breite) x 16,8mm (Hohe)

¢ Schrauben-Lochabstand: 25mm

e Schrauben vormontiert (2 Sttick)

e Belegung RJ45 alle 8 Kontakte 1-zu-1 verbunden

e Schirmung: F/UTP

e Adern: AWG 26

* Farbe: schwarz

¢ alternative Bezeichnungen: Ethernet Rack Mount Kabel, RJ45 Feed Through, montierbares Ethernetkabel, Ethernet
Steckdose, RJ45 Kupplung, Patchkabel-Verlangerung

¢ Lieferumfang: Verlangerungskabel + 2 Schrauben + Standard Slotblech + Low Profile Slotblech

¢ 7.B. fur Ethernet-Netzwerke Cat.5e, ISDN u.a.

e Gewicht: 64gr (inkl. Verpackung)
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Weitere Bilder
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