
Stromkabel für CHINA mit 2-pol. Euro-8-
Stecker

Artikelnummer CK-CNA-18

Länge 1800mm

Produktbeschreibung

2-Pol Netzkabel für China, 1.8m, 2-poliger chinesischer Stromstecker CPCS-CCC auf kleinen 2-poligen Euro-
Stecker, Querschnitt: 2 x 0,75mm²

 

partsdata Tipps

2-poliges Netzkabel für China
Mit diesem Stromkabel können Sie ein elektrisches Kleingerät mit einer Stromanschlussbuchse für C7-Stecker in China
anschließen.

Chinesischer Stecker Typ A NEMA 1-15P
Der chinesische Stecker (CCC Ausführung, China Quality Certification Centre) ist wie der amerikanische Stecker mit zwei
flachen Kontakten ausgestattet, die parallel zueinander angeordnet sind.

Kleingerätestecker IEC-60320 C7
Der Kleingerätestecker heißt auch Euro-8-Stecker, weil die Steckerform frontseitig an die Ziffer 8 erinnert (UK: „figure of
eight", USA: „shotgun"). Der Kontaktabstand beträgt 8.6mm. Der entsprechende Geräteanschluss zum Euro-8-Stecker
wird in der Norm IEC-60320-C8 beschrieben. Dieser Stecker ist nach VDE für einen Verbrauch bis 2,5 A bei einer
maximalen Betriebstemperatur von 70°C zugelassen.

Technische Daten

Datenblatt zu Stromkabel für CHINA mit 2-pol. Euro-8-Stecker

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Seite 1



2-poliges Stromkabel / Netzkabel für China / PRC (Peoples Republic of China)
Länge: 1,80 Meter | 1.8m
für elektrische Kleingeräte
Steckertyp A (NEMA 1-15, 2-polig) an Kleingeräte Euro-8 Stecker (IEC-60320 C7 Kupplung, 2-polig)
Adern-Querschnitt: 2x 0,75mm²
Elektrische Spezifikationen: max. 250VAC, 2,5A
Zulassung: CCC (Certificate for China Compulsory Product Certification)
Zolltarifnummer für Stromkabel: 85444290
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. 82gr
CE, WEEE, RoHS konform
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Weitere Bilder
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