Datenblatt zu Y-Kaltgeratekabel fur 2 Gerate, C14 an 2x C13, 2m

Y-Kaltgeratekabel fur 2 Gerate, C14 an 2x

C13. 2m YPSILON

Artikelnummer CKVL-Y4
Lange 2000mm

Produktbeschreibung

Y-Kaltgeratekabel, 1x Kaltgeratestecker C14 an 2x Kaltgeratebuchse C13 (Y-Verzweigung), Lange 2m (C14 bis Y
120cm, Y bis 2x C13 je 80cm)

Tipps

Kaltgerate Y Kabel

Mit dieser Y-Verbindung kénnen Sie z.B. 2 PCs an eine USV (UPS) anschliel3en und so einen USV-Steckplatz einsparen.
USV-Ports sind ja immer knapp.

2m Lange = 120cm + 80cm
Von der USV bis zur Y-Verzweigung stehen ca. 120cm Kabel zur Verfiigung. Und von der Y-Verzweigung bis zu den 2
PCs jeweils rund 80cm. Gesamtlange ca. 2 Meter.

C13-C14 Buchse auf Stecker
Der Kaltgerateverbinder IEC-60320 C13 (3 Kontaktlécher) wird fir den Stromanschluss von Geraten verwendet, die im
Betrieb keine oder kaum Warme entwickeln (z.B. Computer). Der C14 (3 Kontaktstifte) ist das Gegenstiick zu C13.

Technische Daten
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Datenblatt zu Y-Kaltgeratekabel fur 2 Gerate, C14 an 2x C13, 2m

o Kaltgerate-Y-Verzweigung

o Steckertyp C14 auf 2x C13

¢ C14 mit 3 Kontaktstiften (IEC 60320, Stecker), 10A 250V~

e C13 mit 3 Kontaktléchern (IEC 60320, Buchse), 10A 250V~

e Lange: ca. 2 Meter

o Langen im Detail: C14 bis Y-Verzweigung 1,2m und 2x 0,80m ab Y-Verzweigung
o Adern-Querschnitt: 3 x 1mm?2

o Material: HO5VV-F

o VDE

o Farbe: schwarz

o geprifter Temperaturbereich im Normalbetrieb -15°C - +70°C
e« max. 10A

e z.B. fir USV (UPS) oder fiir PC-Netzteile mit 220V-Power-Out
o Gewicht: ca. 300gr

o Markenprodukt DINIC, Germany

e Made in PRC

Umwelt & Compliance

o RoHS-konform: Produkt entspricht den EU-Umweltschutz-Richtlinien 2011/65/EU u. RoHS 2015/86 ("Restriction of
Hazardous Substances": Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe)

« WEEE konform (DE65810611): Waste of Electrical and Electronic Equipment - Durch Die WEEE-Richtlinie bzgl.
Recycling und Wiederverwertung wird ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

o REACH-konform ("Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals": Regstrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung von Chemikalien

o Import per Seefracht

o DINIC ist Mitglied der BSCI. Die BSCI (Business Social Compliance Initiative) ist eine gemeinsame europaische
Plattform, zur Uberwachung und Verbesserung von sozialen Standards in Lieferlandern fiir Konsumgiiter.

o alle européischen Normen werden laut Herstellerangabe eingehalten

¢ CE
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Datenblatt zu Y-Kaltgeratekabel fur 2 Gerate, C14 an 2x C13, 2m

Weitere Bilder

DINIC DINIC

YPSILON

DINIC

1200430 N 800£30

1EC 60320 C13 ‘

IEC 60320 C14
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Datenblatt zu Y-Kaltgeratekabel fiir 2 Gerate, C14 an 2x C13, 2m
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