Datenblatt zu HDMI-Kabel einseitig mit 270° Winkelstecker, 4K, 50cm

HDMI-Kabel einseitig mit 270°

Winkelstecker, 4K, 50cm

Artikelnummer HDMI-UP-05
Lange 500mm

Produktbeschreibung

HDMI-Kabel einseitig mit 270° Winkelstecker, 4K, 50cm

Technische Daten

extra kurzes High-Speed HDMI-Kabel

BESONDERHEIT: einseitig einem um abgewinkelten HDMI-Stecker (270°)

WINKELTYP: zur breiten Seite NACH OBEN abgewinkelt

Lange: 50cm

PREMIUM-Qualitat

vergoldete HDMI-Kontakte und Schelle

4K 2K @ 60Hz

HDMI Ethernet Channel: Fugt High-Speed-Vernetzung zu einer HDMI-Verbindung hinzu, so dass Benutzer den vollen
Nutzen aus ihren IP-Geraten verwenden kénnen, ohne dass separate Netzwerk-Kabel benotigt werden (sofern die
Geréate HDMI with Ethernet unterstitzen)

Audio Return Channel: Ermdglicht einem tber HDMI angeschlossenen TV mit eingebauten TV-Tuner die Audio-
Daten per "upstream” an eine Surround-Audio-Anlage zu senden, wodurch ein separates Audiokabel nicht mehr
bendtigt wird.

3D uber HDMI: Definiert Ein- und Ausgangs-Protokolle fur die groRen 3D-Video-Formate, ebnet den Weg fir echte
3D-Spiele und 3D-Heimkino-Anwendungen.

Unterstutzung fur zusatzliche Farbmodelle, die in der digitalen Fotografie und Computergrafik verwendet werden.
Ubertragt HD Video-Signale, reine Audio-Signale und Netzwerk-Signale

abwartskompatibel zu allen bisherigen HDMI-Standards

vergossene Stecker

Farbe: schwarz

z.B. fur folgende Anwendungen: HDTV, PC/Notebook, XBOX, Playstation, Blu-ray-DVD / HD-DVD, DC/DV, Beamer
Gewicht: ca. 37gr (inkl. Verpackung)

CE, WEEE, RoHS-konform
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DISCLAIMER: Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress)
und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. // The terms HDMI,
HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. // Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et
habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI
Licensing Administrator, Inc.
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Weitere Bilder
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HOMI™ versions

max. data rote

max. resolution

B-channel LPCM, 192 kHz, 24-bit audie copability

Blu-ray Disc and HD DVD video and audia in full resolution

Consumer Electronic Contral (CEC)
OVD-Audio

Super Audio €D (050)

Ceop Calor (30-bit)

*YCC

Auto Audio to video synchronization lip-sync

Dolby TrueHO Bitstream Capability
DT5-HD-Moster-Audio-Bitstraam
Updated list of CEC commaonds

30 by HOMI

Full HD {1920 % 1080p @120 Hz)
HDMI™ Ethernet channel (HEC)
Audio return channel (ARC)

K
4K 50/60p support

solution support

4K 30 suppart
32-channel-audio-Support
1536-kHz-Audio-Support

1080p 3D HFR support

21:9 Cinemoscape support

Multi Stream Audic and Vides suppert
Enhanced audie return channel (€ARC)
High Dynamic Range

BK 50p support

14.0nd 16 bit color depth support
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ULTRA
HIGH SPEED

8.16 Gbit/s

2560 x1440p/ 60 Hr
3840 x 2160p/30 Hz

AK/30Hz

18 Ghit/s

3840 x 2160p/60 Hr

48 Ghit/s

7680 x 4320p/ 60 Hz

1920 % 1080p /48 Hz 3D | 3840 x 160p/120 Hz 3D

AKF4OHE

UHD 4K/120 He
UMD 8K780 Hz

21
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