Datenblatt zu Kaltgerate-Y-Verzweigung fir 2 Gerate mit C13 und C5 2m

Kaltgerate-Y-Verzweigung fur 2 Gerate mit
C13 und C5 2m

Artikelnummer CK3-EU-Y9
Lange 2000mm

Produktbeschreibung

Kaltgerate-Y-Verzweigungskabel fiir 2 Gerate: Schutzkontakt-Stecker CEE 7/7 E+F (90° abgewinkelt) an 1x
Kaltgeratestecker IEC-C13 + 1x Notebookstecker IEC-C5, Kabellangen: CEE7/7 1m, C5 0,5m, C13 1m, gesamt 2m

Technische Daten

¢ Y-Stromversorgungskabel als Kombi-Typ: C13 + C5

¢ 1x Schutzkontakt-Stecker CEE 7/7 E+F 90° gewinkelt auf Y-Verzweigung mit
o 1x C13 Kaltgeratestecker und

o 1x C5 Notebookstecker (Kleeblattform)

o Beispielanwendung: Monitor (C13) und Notebook (C5) an einer Steckdose anschliel3en
o Gesamtléange: 1.5m bzw. 2m (siehe nachfolgende Details)

o Schutzkontakt-Stecker bis Y-Verzweigung ca. 1m

¢ Y-Verzeigung bis IEC-C13 (Kaltgeratestecker) ca. 1m

¢ Y-Verzeigung bis Stecker IEC-C5 (Notebookstecker) ca. 50cm

e Zulassung: VDE

e ROHS konform

e HO5VV-F 3G 1mm? und 3G 0,75mm?

o Zolltarifnummer: 85444290

o Farbe: schwarz

o Gewicht: 342¢gr

e CE (Fahnchen am Kabel inkl. WEEE-Reg.-Nr.)
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Weitere Bilder
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