Datenblatt zu HDMI-Kabel in Premium-Qualitat mit Stoff-Ummantelung, 2m

HDMI-Kabel in Premium-Qualitat mit Stoff-
Ummantelung, 2m

Artikelnummer CI-HQ-2
Lénge 2000mm

BiELoCK

Produktbeschreibung

High Speed HDMI-Kabel, 2m, PREMIUM-Qualitat, Aufldsungen bis 4K (4096x2160p), vergoldete Kontakte, mit
Stoffmantel

Technische Daten

¢ High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation

¢ Anschliisse: High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker gerade > High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker gerade
* Drahtquerschnitt: 28 AWG

¢ Kabelleitung: verdrillt

¢ Kupferleitung

¢ Kontakte mit Goldauflage und Metallgehause

¢ Geflechtabschirmung

¢ Ubertragung von Audio- und Videosignal

¢ Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s

e Unterstitzt eine Auflosung bis zu 4096 x 2160 Pixel (4K)

¢ 3D Unterstitzung bis 1080p in zwei Videostromen mit je 60 Bilder pro Sekunde
* Bis 120 Hz Bildwiederholrate

* Beinhaltet den neuen Audioriickkanal (ARC)

* Nutzt neue erweiterte FarbrAume zur Prasentation von Digitalfotos

¢ Unterstitzt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™

e Fur lebendigere und natirlichere Farben

¢ Farbe: anthrazit

e Kabellange: 2m

Anwendung

4K HDMI
Dieses hochwertige High Speed HDMI Kabel entspricht dem neuesten Standard und vereint schnelle Dateniibertragung
sowie Audio-/ Video- und Ethernetverbindung in einem. 4K Unterstiitzung ist garantiert.
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PREMIUM
Das Kabel Giberzeugt qualitativ durch seinen wertigen Metallstecker und goldbeschichteten HDMI-Konnektoren. Ebenso
mit seiner Geflechtabschirmung sowie der verdrillten Kabelleitung.
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Weitere Bilder

DQLOCK
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